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ЗАБИВКА  СВАЙ
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Представительство в России г. Санкт-Петербург Набережная реки Волковки 15 офис 17 
тел. 8-800-707-7662 / e-mail: info@enteco-drill.com / сайт: www.enteco-drill.com 

ЗАБИВКА  СВАЙ

ВЕС УСТАНОВКИ

Рабочий вес без молота кг 65000

Рабочий вес с молотом кг 80000

МОЛОТ И СВАИ

Макс. вес молота кг 15000

Макс. длина сваи без удлинителя мачты м 18

Макс. длина сваи с удлинителем мачты    

4 метра
м 22

Макс. вес сваи кг 12000

МАЧТА

Стандартная длина мачты мм 14000

Удлинитель мачты мм 4000

Вертикальное перемещение мачты мм 1800

Ход телескопической части стрелы мм 7000

Перемещение мачты вперёд мм 1500

Наклон мачты вперёд +25°

Наклон мачты назад -45°

Наклон мачты вбок ±15°

ПРОТИВОВЕС

Общий вес кг 8000

Ход противовеса мм 1500

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Общая ширина мм 3000÷4500

Ширина траков мм 900

Макс. скорость км/ч 1,8

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Модель CATERPILLAR C9 ACERT C13 ACERT

Мощность лс/кВт 350/261 440/328

Объём топливного бака литров 650

ЛЕБЁДКА ДЛЯ МОЛОТА

Макс. усилие тяги кН 240

Макс. скорость м/мин 80

Диаметр каната мм 28

Свободный сброс Опция

ЛЕБЁДКА ДЛЯ СВАИ

Макс. усилие тяги кН 120

Макс. скорость м/мин 80

Диаметр каната мм 22

Свободный сброс Опция

Е 7060 - PD22  ЗАБИВКА  СВАЙ

Е 7060 - БАЗОВАЯ МАШИНА


