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ВЕС УСТАНОВКИ

Рабочий вес без молота кг 80000

Рабочий вес с молотом кг 95000

МОЛОТ И СВАИ

Макс. вес молота кг 15000

Макс. длина сваи без удлинителя 

мачты
м 21

Макс. длина сваи с удлинителем мачты 

5 метров
м 26

МАЧТА

Стандартная длина мачты мм 26700

Удлинитель мачты мм 5000

Вертикальное перемещение мачты мм 2000

ПРОТИВОВЕС

Общий вес кг 12000

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Общая ширина мм 3000÷4500

Ширина траков мм 900

Макс. скорость км/ч 1,8

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Модель CATERPILLAR C9 ACERT C13 ACERT

Мощность лс/кВт 350/261 440/328

Объём топливного бака литров 750

ГЛАВНАЯ ЛЕБЁДКА

Макс. усилие тяги кН 270

Свободный сброс Опция

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛЕБЁДКА

Макс. усилие тяги кН 150

Свободный сброс Опция

Е 9080 - PD26  ЗАБИВКА  СВАЙ

Е 9080 - БАЗОВАЯ МАШИНА


